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Hilfe mein Garn reif3t!
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Nahmaschine oben & unten komplett aus- & wieder einfadeln J
L
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Benutze ich die korrekte Nadelstarke & Typ Nahnadel fir mein Material & Garn?
Empfehlung des Garnherstellers beachten oder Schmetz Nahnadel ABC befragen ;)
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Ja!l . ein
Korrekte Nahnadel einsetzen!

L
t weiter

Wickelt sich das Garn korrekt ab?

Spulen sollten sich von der Seite her abwickeln und nicht |
von oben Uber das Spulenende. Konen sollten sich |
jedoch von oben Uber das Ende abwickeln und nicht
von der Seite, denn sonst wird das Garn in sich verdreht. |
Lésung: Garn auf den richtigen Spulenhalter
bzw. Konenhalter der Nahmaschine aufsetzen, ggf.
separaten Konenhalter nachrtisten.

Langsam die Oberfadenspannung
wieder erhdhen und angleichen
bis keine Schlaufen mehr entstehen
und ein schones Nahtbild entsteht

Habe ich noch eine Spule Garn der gleichen Sorte?

Anderes Garn mit der diesem entsprechenden
Nahnadel & Fadenspannung* auf der

Maschine laufen lassen und testen.
*Siehe ggf. unser Merkblatt Fadenspannung

Die Spule der gleichen Sorte auf der
Maschine laufen lassen und testen.

Komplett ausfadeln und Nahmaschine reinigen
Fadenlauf mit einem Pinsel entstauben, Stichplatte entfernen,
darunter reinigen, Unterspulenkapsel entfernen, darunter
ebenfalls mit Q-Tips und Pinsel reinigen, ggf. Klebereste
von Spulenhaltern, Stichplatte & Anschiebetisch entfernen,
ggf. nach Herstelleranweisung 6len.
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Das reillende Nahgarn ist minderwertig oder
zu alt, und bruchig.

Funktioniert gar kein anderes, hochwertiges, ,frisches / neues

Nahgarn, liegt das Problem in der Nahmaschine und diese muss

zur Wartung / Reparatur.
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